P-THERM®-panele kompozytowe VE 120 do 120°C

Opis materiatu:

Panel kompozytowy - P-THERM® jest wielkowymiarowg ptytg o znakomitych wtasciwosciach
izolacyjnych. Jest to specjalny, twardy rdzen piankowy obustronnie pokryty ptytami P-TECT H.
Gotowe elementy paneli stuzg do konstrukcji $cian, sufitow, scianek dziatowych duktéw gazéw w
suszarniach, piecow i urzadzen przemystowych. Obustronnie pokryte ptytami P-TECT H panele majg
powierzchnie gtadkga, twarda, odporng na zarysowania a takze odporng na wilgo¢ i korozje. Twardy
rdzen piankowy, gwarantuje skutecznos$¢ pracy zgodng z przeznaczeniem. Jest kontrolowany

jakosciowo wg normy DIN 18164.
Zalety i wtasciwosci:

Materiat samonosny, duze wymiary dobra izolacyjnosé, wysoka stabilnos¢ i odpornosé termiczna
minimalny efekt mostkowania odpornos¢ na korozje i rozktad biologiczny dobra odpornosé
chemiczna odpornosé na wibracje bezpieczne i pewne mocowanie i tgczenie nieskomplikowane
wykonywanie otwordw ttumienie hatasu wysoka trwatos¢ oszczednosc¢ energii stabilnos¢ wymiarowa,
niska rozszerzalnos¢ termiczna mozliwos¢ stosowania réznych pokry¢ obnizenie kosztéw dzieki
systemom gotowym do montazu i fatwej obrdbce

Obszary zastosowar:

e Suszarnie do ceramiki, drewna, tekstyliow, papieru, skéry, lakieru, itp.
e Tunele do foliowania, wytwornice pary, piece tunelowe, itp.

e Dukty gazdw, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne.

e Urzadzenia do wypalania i piekarnicze.

Panele kompozytowe Promat VE 100 FPanele kompozytowe Promat VE 100
: . |Grubosé | Ciezar | Dlugosé : . | Grubosé | Cierar | Dlugosé
opspanel | (mm) | (kgim2)| max(m)| PP | mm) | kg/m2) | max(m)
WE 100 L-E 40 40 11,1 16,5
VE 100 L-E 60 60 12.0 16,56 |VE 150 1-E 60 60 18,8 127
VE 100 L-E 80 80 12.9 16,5 |VE 150 L-E 80 80 20,8 11,5
WVE 150 L-E 100] 100 228 10,5
VE 150 L-E 120] 120 248 96
TOLERANCJA
Dtugosc: + 2% (max Smm)
Szerokosc efektywna: +2 mm
Grubosci 40-80 mm +2 mm
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