
PAROC Fire Slab 140 AluCoat

Produkt
płyta z wełny mineralnej PAROC Fire Slab 140 AluCoat

Zastosowanie
płyta do izolacji termicznej kanałów spalin, komór palenisko-
wych, kotłów wysokotemperaturowych oraz wszystkich po-
wierzchni narażonych na stałe oddziaływanie wysokich tem-
peratur nie przekraczających 750OC. Płyta z pokryciem z folii
aluminiowej w kolorze srebrnym.

Produkt stanowi element systemu ochrony przeciwogniowej
PAROC FireProof System II.

Dostępne rozmiary
długość       1000mm
szerokość         600mm
grubość  25÷100mm

Dane techniczne

Dokumenty odniesienia
l Aprobata techniczna AT-15-2976/2005
l Atest Higieniczny 

deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λDW/m·K

klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1

odporność termiczna [0C]

gęstość [kg/m3]

0,036

A1

750

140

PAROC Fire Slab 140 AluCoat
Lipiec 2005

Pakowanie

Płyty układane są w paczki, owijane w całości folią
polietylenową i znakowane.

Transport
W czasie transportu opakowania powinny być zabezpieczone
przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie
W czasie magazynowania paczki należy układać na równym pod-
łożu w pozycji leżącej. Pomieszczenia magazynowe i środki
transportowe powinny zabezpieczać wyroby przed opadami
atmosferycznymi.
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Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże
udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności
w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej.
Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.1053TIPO0705
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