i-_ PYROGEL"

Zalecane grubosci blankietow

b

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

(Grubosc®

Jmm: smm: 6mm; 10mm

Max.temperatura uzycia | 385 C - 650°C

Kolor

Bezowy, Clemnoszary

Gestosc”

10.7 Ib/ft® (0.17 g/cc), 11 Ib/ft3( 0,18 glec)

Hydrofobowosc

Tak

Forma materiatu®

1.450mm szerokosci: 1,500 mm szerokosc

*Wartosc nominalna

Process Temperature [ °F )
B0y

200" ™ SO0 A0

Mill ey [ dgtts M it I P | Ml lhrmelen I s Millimeden Millirrasti T b
1.3 6 0.24 & 0.24 | 12 0,45 12 0,48 12 0,48
., G 0.24 12 0.48 12 0,45 12 0,48 18 0.72
3 b .24 12 .48 L LB 1 0,48 18 0.72
+ 6 0.24 12 0.48 12 045 12 0,48 18 0.72
b 1 U= 1 U= Ld O.=h P, D4 18 0.72
d 1 .48 . L 45 LB 0.72 1B 0.72 44 U.96
LB I, .45 Ld <5 LB 0.72 1B 0.72 L4 .96
12 i L. 48 12 Ll i3 LB 0.72 18 0.72 Fo UL 96
|4 12 0.48 ¥, .40 |8 0.7 18 0.72 4 0,596
|& 12 0.48 F, 0.48 I8 072 1B 072 24 0,96
|8 12 0.48 F. .48 LB 0.7 I8 072 24 0,96
20 12 0.48 12 (.48 18 0.72 18 0.72 24 0.96
24 12 0.48 12 0.48 18 0.72 18 0.72 24 0.96
£ | 12 0.48 18 0.72 18 0.72 18 0.72 24 0.96
36 12 0.48 18 0.72 18 0.72 24 0.96 30 1.20
+: 12 0.48 18 0.72 18 0.72 24 0.96 30 1.20
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Process | emperature [(°F )

Temperatura powierzchni blankietu przy danej grubosci uzytego materiatu

Przewodnictwo termiczne
Wyniki ASTM C 177, EN 12667

Temperatura ('F)
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Temperatura (°C)

400" S00° GO0"
ihn Bty -t | au'hr -ft IR B

114.1 5.7 141.9 RREge 132.3 451 158 8 5. 0 165.6 85,2

115.2 31.1 1173 317.9 134.4 9/.6 131.5 .0 142.9 6.0

1166 a4 7 119.7 57 & 1377 R 155 8 108 & 147 4 10= &

117.8 4. B 121.1 63..2 139.7 98.5 1583 136.5 150.0 129.2

103.3 48 .0 123.0 a4 142.2 141.0 161.5 193 .6 153.6 181.2

100 61.1 1240 1178 126.3 130.2 1209 178.4 1307 182.0

10445 Fa.l 1.24.8 194. 7 1273 159.4 142.2 218.4 141.2 2221

104 8 B2 125.4 170.0 128.0 1869 143.1 1961 142.2 259, 7

105.0 563 125.7 185.8 128.3 204.0 143.5 2.6 142.7 2831.3

105.2 109 4 1.26.1 211.1 128.8 231.4 154 1 3172 143.4 320.8 .=I.a:'-r|:|f_'-:‘ | thermal insulation
10054 1225 1/6.4 2364 129.2 J58.8 14946 3154 B 144.0) 158, 4 easilv shields heat fFl:| "
105.6 135.5 126.6 261.6 129.5 2852 1251 3023 T 106.0 1000°C (1832°F) toreh
105.8 161.6 127.1 312.0 130.1 340.9 145.8 404. 7 145.2 471.0

1006, 1 JU0LE 114 H Xz 130, 7 R 1265 549 186 0 SH15

106.3 2396 115.1 331.5 131.7 5049 133.6 539.9 135.7 a7 1.6

10866 175 115.6 438 49 131.7 G&8. 7 134.3 T4 2 136.5 a2

Srednia temperatura °C 0 100 200 300 400 500 600 700
“F 32 212 392 572 52 932 1112 1292
k  (mW/m-K) 17.1 182 203 233 276 331 401 485

BTU-in/hr-ft"-°F

012 013 0.14 0.16 0.19

023 028 0.33

ULTRACIENKI

PYROGEL

Rewolucyjna zmiana w jakosci izolacji

Zastosowanie w przemysle paliwowo-energetycznym; petrochemicznym; militarnym;AGD

Izolacja w ekstremalnych warunkach termicznych




Produkty firmy Aspen zapewniaja znaczaco nizsze wartosci przewodnictwa cieplnego w porownaniu

z innymi materiatami izolacyjnymi. Aerozel jest doskonatym rozwigzaniem dla wielu systemow typu
pipe-in-pipe ( rura w rurze ), moze byc on rowniez stosowany przy wydobyciu ropy naftowej z szelfu.
Poczawszy od ochrony przed pozarem i wybuchem na platformach wydobywczych po izolacje innych
elementow podwodnych - blankiety aerozelu zapewniaja niezwyktg sprawnosc wszedzie tam,

gdzie pojawia sie koniecznosc poradzenia sobie z niepozadang temperatura.

Przewodnictwo termiczne blankietow aerozel nie ma sobie rownych, a gdy doda sie do niego korzysci,
takie jak oszczednosc miejsca, catkowity koszt instalacji oraz oszczednosci na kosztach logistyki -
blankiety aerozelowe sg bardzo trudne do pokonania przez inne materiaty izolacyjne.

A—— Wiekszy przekroj elementu z pianki poliuretanowej

ASPEN AEROGELS
SOLUTION

W porownaniu z systemem izolowanym aerozelem
dostarcza bezposrednich dowodow tego, w jaki

sposob kreujemy oszczednosci w szelfowych systemach
pipe-in-pipe na catym swiecie.

Przy wykorzystaniu blankietu Pyrogel zamiast wetny mineralnej,
wydajnos¢ pomostow rurowych rosnie od 28% do 56%.

2" PIPE g l«'ﬂ"-i
—n—— ottfo \) @

44*. MOFE AFES
ONA MPERAK

STEAM PIPE INSULATION PERFORMANCE COMPARISON

4% scuep 40 p
35(‘.' F E, Mﬂ"’ SURFACE TEMPERATURE
’a: F 3 WIND
ACKET l = 0.1)

28* MORE MIPES
OM APPERAK

el
fat
L
=
[« 4
-
“L
=
=

Krzemian wapnia

wetna mineralna

PROPERTY RELATIVE
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AEROGEL

Izolacja rur parowych

Oszczedzaj energie i przywroc jakosc swojej zuzytej izolacji
Owijanie rur izolacjg Pyrogel 6350 pozwala na szybka, precyzyjng naprawe zniszczonej izolacji.
Zniszczona izolacja jest droga i niebezpieczna.
Brak konserwa i' 'powo-d uj’e'
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Long Term Benefit




PYROGEL

TURYSTYCZNY
EKSTREMALNA IZOLACJA W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

- minimalna waga i grubosc;

- nie zmniejsza ani nie traci wtasciwosci pod obcigzeniem;
- wodoodporne, chociaz przepuszcza pare wodnag;

- lepszy wyglad i design;

- wytrzymaty podczas czyszczenia

ODZIEZ TURYSTYCZNA

Aerozel ma najwyzszg wartosc R dowolnej izolacji, co przektada sie na najwyzsza praktyczng wartosc Clo
( termiczny opor ubrania, odniesiony do komfortu cztowieka ). Zmniejsza to wzgledng wage ubioru,
wymagang do osiggniecia podanej wartosci Clo.

I Nawet najgorsze zimno w najwyzszym punkcie ziemi nie pokonato izolacji
termicznej aerozelu.

& Alpinistka Anne Parmenter zdobyta Mount Everest stosujgc buty z wktadkami
. aerozelowymi i materace aerozelowe.

Pierre Mielcarek i Philippe Remeniaras zdobyli szczyt Mont Blanc, ubrani byli w kurtki
| buty z wktadkami z aerozelu. Silny wiatr i ostry chtod powodowat ze inni rezygnowali # ’,
ale nie oni, chronieni izolacjg termiczng aerozelu.

Aerozel dziata pod cisnieniem

Inne materiaty izolacyjne wymagajq loftu do osiggniecia swojej wartosci izolacyjnej.
Cisnienie powoduje, ze materiaty te sprezajq sie bardzo i tracg loft wraz ze swoimi zdolnosciami izolacyjnymi.
Aerozel nie wymaga loftu do zapewnienia swojej najwyzszej wartosci izolacyjnej.

Poza tym bardzo stabo poddaje sie cisnieniu, nawet w podeszwie, pod naciskiem wagi dorostego cztowieka.

Pod cisnieniem 15 psi, izolacja aerozelowa zachowuje ponad 85% swojej poczatkowej grubosci i ponad 97%
poczatkowych witasciwosci termicznych. Zaden inny materiat izolacyjny nie osigga takich wynikow.

Wktadka do obuwia zawierajaca izolacje

Aerozel jest cienki,odporny na nacisk i wodoodporny -
doskonaty wybor dla termicznych wktadek uzywanych
podczas najbardziej ambitnych wypraw turystycznych.
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