Elastyczna izolacja do niskich temperatur

Cryogel Z ma najnizszg wartosc K, sposréd innych materiatow kriogenicznych na swiecie.
Zmniejszona grubos¢ materiatu o 50% az do 75%.
Blankiety Cryogel Z sg niezwykle wytrzymate i tatwe w instalaciji.

70 Btu;r;:'f:t Zastosowanie

,14 * owijanie niektérych rurociggow;
Glass \ * przy izolacji magazynow - chtodni, komoér chtodniczych
L oraz transportu - naczepy chtodnie;
* przy izolacji lad i witryn chtodniczych;

12" pipe at -274°F

70 Btu/hr-ft

Wiasciwosci: Izolacja blankietami Cryogel redukuje czas pracy zatogi

* zakres temperatur: -270°C do +90°C

* Cryogel Z - jest bardzo cienkim blankietem izolacyjnym, znacznie cienszym niz inne materiaty
izolacyjne w zastosowaniu kriogenicznym;

* Cryogel nie starzeje sie, wiec jego wydajnos¢ termiczna pozostaje niezmieniona przez lata.

Hydrofobowosé materiatu:

Wodoodpornos¢ ma bardzo duze znaczenie w materiatach izolacyjnych w warunkach kriogenicznych.
Blankiety Cryogel Z sg hydrofobowe, tzn. nie pochtaniajg wilgoci.

Zalety izolacji Cryogelem:

* grubos¢ materiatu - pozyskujemy wiecej wolnej przestrzeni ( jest wiecej miejsca na towar
np.w chtodni, co jest rownoznaczne z obnizeniem kosztéw logistycznych).
* dzieki elastycznej formie Cryogelu instalacja izolacji staje sie tatwiejsza, szybsza i tansza.




