


KORZYSCI, JAKIE DAJE ULTRACIENKA IZOLACJA SPACELOFT W BUDOWNICTWIE

Zakres temperatur stosowania Spaceloft : od -200°C do + 200°C

IZOLACJA ANTYOGNIOWA Produkt Spaceloft otrzymat ocene E w tescie ogniowym Euroclass. Decydujacym czynnikiem

jest tu wzmocnione wiokno. Spaceloft zostat zaklasyfikowany do Klasy A w tescie ogniowym ASTM E84. Oznacza to, ze
rozprzestrzenianie ognia jest mniejsze niz 25.

HYDROFOBOWOSC I PRZEPUSTOWOSC POWIETRZA Dzieki niepowtarzalnym wiasciwoéciom chemicznym Spaceloft,

produkt jest zarowno wodoodporny, jak i posiada zdolnosci przepuszczania powietrza - w tym samym materiale. Umozliwia to SP ACE LO FT® to naj Iepsza iZOIacyj nogc’
projektowanie zarowno instalacji odpowietrzajacych, jak rowniez takich instalacji, w ktorych problemem bytaby woda, gdyby
m = / 4 - m -
w nhajciasniejszych przestrzeniach budynku

zastosowano tradycyjne materiaty izolacyjne.

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE Solidnoé¢ produktu Spaceloft daje korzyéci podczas instalaciji.

STARZENIE MATERIALU Wiasciwosci izolacyjne Spaceloft sq zwigzane z jego nanoporowatgq strukturg. Dziatanie produktu
jest bierne. Nie ma tu zadnych wymagan dotyczacych prozni, dzieki temu przydatnosc produktu do uzytku jest niezalezna

od czasu przy danej temperaturze i wilgotnosci budynku. WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
gégggﬁggsgiéggstnnigmg ggvzv?eﬁggvrakterystykq termiczna, Spaceloft oferuje znakomite wtasciwosci akustyczne, Cienki profil Spaceloft oferuje te same wartoéci U Produkt Spaceloft jest ’ra_twy do instal§cji

: co grube warstwy tradycyjnej izolacji, z minimalna na zew_ngtrznych ok&qdzmach burds_/n_kow ruchomych
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO Spaceloft jest materiatem, ktdrego produkcja jest stosunkowo mato energochtonna. stratq przestrzeni wnetrza. przy minimalnych zmianach w osciezu

Jego wiasciwosci izolacyjne zapewniajq szybki zwrot kosztow, zarowno jesli chodzi o zuzytg energie jak i emisje CO..
Spaceloft jest w petni zgodny z RoHS.
Aerogel jest zaklasyfikowany jako srodek niedraznigcy i nieprzyspieszajacy rozwojowi plesni.
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Aerozel to najlepsza izolacyjnos¢ w najcienszym materiale

Najwyzsza wartosc R na cal

10-3
4. i
* l 3-3 3- ! 3

Wartos¢ R na cal

Izolacja : : _ .
eroalom | Bnka Pianka Wetna Wiékno Szkto Nadmuchiwana

Spaceloft poliuretanowa mineralna  szklane komorowe celuloza
1 cal = 25,40 mm

* wszystkie znaki towarowe produktow nalezg do Firmy Aspen Aerogels USA. Wykorzystywanie ich bez zgody producenta zabronione.



Spaceloft’ Insul-Cap’

- Eliminuje mostki termiczne w budynkach o konstrukcji stalowej i drewnianej

- Poprawia wartosc dla sciany o konstrukcji stalowej do R11, co odpowiada scianie o konstrukcji drewniane] Izolacja §cia ny za pomocq Space|0ft InsuI-Cup

- Daje oszczednosc energii, nie zmieniajgc standardu konstrukcj - . :
Przy zastosowaniu izolacji Spaceloft Insul-Cap zauwazamy znaczng

Test taémy Spaceloft InsuI-Cap przy konstru iji stalowej oszczednosc energii w budynkach z konstrukcjg stalowg jak i drewniana.
Po zainstalowaniu tego materiatu pomiedzy szkieletem konstrukcji

Rezultat: : :

a wewnetrznym i/lub zewnetrznym poszyciem, Spaceloft Insul-Cup
Sciana bez Spaceloft Insul-Cap R=7.7 eliminte mostki termiczne i moze dodac nawet R 4.0 do Standardowej
éciana z uzyciem Spaceloft Insul-Cap R= 11.0 P konstrukgji sciany.

- izolacja Sciany o konstrukcji stalowej moze poprawic sie nawet o 40%
do R 11, co odpowiada Scianie drewnianej.
- izolacja sciany o konstrukcji drewnianej moze sie poprawic do 15%

r
2x4 stalowa konstrukcja 2x4 stalowa konstrukcja + izolacja Aerozelem B> 3
;; | I Latwy montaz
Temperatura wewnatrz = 70°F Temperatura wewnatrz = 70°F R .
Temperatura na zewnatrz = 20°F~ Temperatura na zewnatrz = 20°F S Spaceloft Insul-Cap jest tasma, wykonang grubego na 3/8 pasma elastycznego blankietu aerozelu,
Temperatura wewnarz sciany = 64.2°F  Temperatura wewnatrz Sciany = 69.2°F | B bk ma]qcego standa rdowo d’rugosc ok 2,4m. D%ugosc moze byc takze okreslona przez kllenta
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2x4 stalowa konstrukcja + g, ceioft Roczna oszczednodé:
2" pianka Insul-Cap ok.2000PLN i 4,2 tony CO,

Roczna 0szczednosc:

2x4 stalowa konstrukcja +
wypetnienie R-13 Insul-Cap ok.1800PLN i 3,9 tony CO,

Spaceloft

i . -+
2x4 drewniana konstrukcja + Stiaeloft Roczna oszczednosc:

wypetnienie R-13 Insul-Cap ok.690PLN i 1,4 tonyCO,
st R Edoriv L 14

* wszystkie znaki towarowe produktow nalezg do Firmy Aspen Aerogels USA. Wykorzystywanie ich bez zgody producenta zabronione.
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