
M-LITE M1,M1-A,G4 A krzemian-wapnia 750°C do 1000°C   

M-LITE to krzemianowo-wapniowa ceramika techniczna o gęstość od 700 do 1000 kg/m3. M-LITE już 

od lat jest standardowym materiałem stosowanym w przemyśle odlewniczym, konstrukcjach pieców i 

w wielu innych obszarach przemysłu przetwórczego. M-LITE M1 jest standardowym materiałem 

przeznaczonym do pracy z ciekłym metalem do temp. 850°C, ma niski skurcz termiczny. M-LITE M1-A 

posiada maksymalną wytrzymałość i stabilność wymiarową do temp. 1000°C.M-LITE G4 to materiał 

wzmocniony włóknem węglowym, specjalnie zaprojektowany i przeznaczony do produkcji kształtek 

do odlewania aluminium do temp. 850°C. 

Zalety i właściwości: 

Nie zwilżalne i chemicznie inertne w bezpośrednim kontakcie z licznymi niezależnymi metalami i 

stopami. Nie reaktywne ze środkami poślizgowymi i smarami takimi jak grafit albo azotek boru. 

Chemicznie trwałe w neutralnych i zasadowych mediach. Niskie przewodnictwo cieplne. Wysoka 

odporność termiczna i wysoka wytrzymałość  mechaniczna. Nie zawiera azbestu, alfa-kwarcu i tlenku 

żelaza. 

Obszary zastosowań: 

 Urządzenie topielne i odlewnicze dla metali nieżelaznych: do transportu, dystrybucji i 

odlewania w ciągłych lub okresowych procesach formowania. Konstrukcje pieców, obudowy 

przenoszące obciążenia, wyłożenia bezpośredniego kontaktu z metalem oraz elementy 

konstrukcji poddawane dużym obciążeniom termicznym i/lub mechanicznym, przemysł 

chemiczny i przetwórczy: kołnierze, uszczelki, przekładki, pierścienie, tulejki, rury, koryta. 

 

 

 

 


