
P-LAN -CR i -HT 400 płyty z wełny mineralnej 750°C do 800°C   

P-LAN-CR to spajana żywicą płyta z wełny mineralnej, głównie o prostopadłej oientacji włókien. P-

LAN-HT 400 to mocna płyta z wełny mineralnej, spoiw organicznych i nieorganicznych. Produkty 

bezpieczne pod względem higienicznym, poza klasyfikacją.  

 Zalety i właściwości: 

Duże wymiary, dokładność obróbki, możliwość stosowania w warstwie pracującej, wysoka 

wytrzymałość na ściskanie - na gorąco, niskie przewodnictwo cieplne, wysokie tłumienie dźwięku. 

Obszary zastosowań: 

Odporna na ściskanie tylna izolacja za warstwą betonu ogniotrwałego, prostek lub włókna 

ceramicznego, warstwa pracująca do 650°C oraz przy dużych prędkościach przepływu gazów, np. 

suszarnie wysokotemperaturowe, piece do obróbki cieplnej, dukty gorącego powietrza itp.  

Osłony cieplne, duże pokrywy, do napraw na gorąco w krótkim czasie, nawet w temperaturach 

powyżej temperatury klasyfikacyjnej, precyzyjnie obrabianie kształtki do suszarni, sprzętu AGD 

instalacji przemysłowych 

 

 

 

 

 

 


