
P-LIGHT mikroporowate płyty do 500°C do 1000°C   

P-LIGHT-500 to mikroporowate płyty izolacyjne na bazie szkła borokrzemianowego, nie zawierają 

organiki ani spoiw. P-LIGHT-850 i 1000 to sztywne, mikroporowate płyty izolacyjne obustronnie 

laminowane (Al.), nie zawierają włókna ceramicznego.P-LIGHT-310 to mikroporowata płyta izolacyjna 

w postaci "sandwicza" która posiada z obu stron powierzchnie wermikulitowe i zintegrowany 

rdzeń.P-LIGHT-320 to mikroporowata płyta izolacyjna w osłonie folii PE.P-LIGHT-330 to 

mikroporowata warstwowa płyta izolacyjna posiadająca z jednej lub dwu stron folię mikową. P-

LIGHT- FP to elastyczne, mikroporowate płyty izolacyjne - mikroporowaty rdzeń sprasowany 

pomiędzy dwoma warstwami papieru ceramicznego, całość pokryta są folią termokurczliwą. 

Zalety i właściwości: 

Najniższe przewodnictwo cieplne spośród materiałów izolacyjnych, wysoka odporność termiczna, 

brak spoiw organicznych, toksykologicznie nie szkodliwy, zwiększona wytrzymałość na zginanie,A1- 

niepalny. 

Obszary zastosowań: 

Tylna izolacja pieców i urządzeń przemysłowych np. piece do wypału ceramiki, piece szklarskie, 

zasilacze, nadlewy, aparatura chemiczna, Izolacja kadzi i innych urządzeń odlewniczych  

Bardzo efektywna izolacja sprzętu AGD, kotłów, pieców z ogrzewaniem trzonowym, pieców 

akumulacyjnych. 

 

 

 


