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Insulate for life

PAROC Slab 80

Produkt
plyta z welny mineralnej PAROC Slab 80

Zastosowanie

plyta z welny skalnej przeznaczona jest do izolacji termicznej
i akustycznej powierzchni plaskich, $cian duzych zbiornikow
niskotemperaturowych oraz jako wypetnienie blaszanych
kasetonow. Maksymalna temperatura nosnika energii cieplnej:
250°C.

Dostepne rozmiary

dhugos¢ 1000mm
szeroko§é 600mm
grubos¢ 40+120mm

Dane techniczne

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A,W/m-K 0,036
klasyfikacja ogniowa niepalna
odporno$¢ termiczna [°C] 250
gestoéé [kg/md] 80

Dokumenty odniesienia
e Aprobata Techniczna AT/98-01-0381-04
e Atest Higieniczny v/

Pakowanie
grubosé ilosé szt. w pakiecie ilos¢ m?w pakiecie
40 12 7,2
50 10 6,0
60 8 4,8
70 7 4,2
80 6 3,6
100 5 3,0
120 4 2,4

Ptyty uktadane sg w paczki, owijane w catosci folig
polietylenows i znakowane.

Transport
W czasie transportu opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie

W czasie magazynowania paczki nalezy uktada¢ na réwnym pod-
tozu w pozycji lezacej. Pomieszczenia magazynowe i $rodki
transportowe powinny zabezpieczaé wyroby przed opadami
atmosferycznymi.
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Informacje podane w niniejszym folderze stanowiq jedynq i obszerng wersje opisu wyrobu i jego wiasciwosci technicznych. Tres¢ tego folderu nie oznacza jednakze
udzielenia gwarancji handlowej. Jezeli produkt zostanie uzyty w sposéb nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie mozemy zagwarantowaé jego trwatosci i przydatnosci
w danym zastosowaniu, chyba, ze zostata ona przez nas wyraznie potwierdzona na zyczenie klienta. Niniejszy folder zastepuje wszystkie foldery publikowane wczesniej.
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Ze wzgledu na nieustanny rozwéj naszych produkiéw zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wczesniejszego poinformowania o tym fakcie.




