— SPACELOFT*
ULTRACIENKI
WEASCIWOSCI FIZYCZNE ®
Max.temperatura uzycia

Gestosé* 9.4 [b/ft*(0.15 glcc)

Hydrofobowosc¢ Tak
1,450mm szerokosci

* Wartos¢ nominalna

Spaceloft jest elastycznym, nanoporowatym blankietem izolacyjnym aerozelu, stworzonym aby spetnic wysokie wymagania
w zastosowaniu komercyjnym oraz budownictwie mieszkalnym.

Unikalne wtasciwosci Spaceloft - bardzo niskie przewodnictwo termiczne, wyjatkowa elastycznos¢, odpornosc na nacisk,
hydrofobowos¢ oraz tatwosc¢ uzycia - sprawiajg, ze jest to materiat niezbedny dla osob poszukujgcych najlepszej ochrony termiczne).

Stosujac opatentowang technologie, izolacja Spaceloft taczy aerozel krzemionkowy ze wzmacniajacymi witoknami, aby dac najlepsza
sprawnosc termiczng w przemysle, w tatwym w uzyciu | bezpiecznym dla srodowiska produkcie.

Udowodniono, ze Spaceloft jest skutecznym izolatorem w przemysle paliwowym, budowlanym, kosmonautycznym, samochodowym
oraz w innych dziedzinach wymagajgcych maksymalne] ochrony termicznej] w matej przestrzeni | przy ograniczeniach wagowych.

Energia wewnetrzna | wartosci CO,dla Spaceloft i innych izolacj

Materiat Przewodnictwo  Opér termiczny  Energia Wbudowany CQ,  EE w stosunku do oporu  ECO,w stosunku do oporu
termiczne wewnetrzna lermicznego termicznego

Aspen Aerogels’
Spaceloft

Whikno szklane
[ odzyskiwana )

Widkno szklana
{ nowy surowiec )

Polistyren porowaty

24.80
1

Paoliizocyjanurat
RAGYEl 11.63
 Dane producenta
z 3pis wrtosci CCki energii , Uniwersytet Bath, LUK
i Zestawienie energii produktow 1 ich alternatywa dla budownictwa oraz przemystiu transportowego - Stowarzyszenie Przemystu PCY

FPrzewodnictwo termiczne
Wyrniki ASTM C 177, EN 12667

Temperatura ( F)

: | 50 100 200 250 300 350
Srednia temperatura °C 0 25 a0 75 100 125 150 175 200
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kK (mWim-K) 131 136 143 153 164 177 19.3 21.0 23.0

Najlepsza izolacja termiczna dostepna na rynku - wartosc 13,5K

BTU-in/hr-ft*=°F 0.091 0.094 0.099 0.106 0.114 0123 (0134 0.146 0.160
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* wszystkie znaki towarowe produktow naleza do Firmy Aspen Aerogels USA. Wykorzystywanie ich bez zgody producenta zabronione. Temperatura ( "C)

Dla typowych zastosowan koszt energii i emisji CO,zwraca sie po mniej niz 12 miesigcach




KORZYSCI, JAKIE DAJE ULTRACIENKA IZOLACJA SPACELOFT W BUDOWNICTWIE

Zakres temperatur stosowania Spaceloft : od -200°C do + 200°C

IZOLACJA ANTYOGNIOWA Produkt Spaceloft otrzymat ocene E w tescie ogniowym Euroclass. Decydujacym czynnikiem

jest tu wzmocnione wiokno. Spaceloft zostat zaklasyfikowany do Klasy A w tescie ogniowym ASTM E84. Oznacza to, ze
rozprzestrzenianie ognia jest mniejsze niz 25.

HYDROFOBOWOSC I PRZEPUSTOWOSC POWIETRZA Dzieki niepowtarzalnym wiasciwoéciom chemicznym Spaceloft,

produkt jest zarowno wodoodporny, jak i posiada zdolnosci przepuszczania powietrza - w tym samym materiale. Umozliwia to SP ACE LO FT® to naj Iepsza iZOIacyj nogc’
projektowanie zarowno instalacji odpowietrzajacych, jak rowniez takich instalacji, w ktorych problemem bytaby woda, gdyby
m = / 4 - m -
w nhajciasniejszych przestrzeniach budynku

zastosowano tradycyjne materiaty izolacyjne.

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE Solidnoé¢ produktu Spaceloft daje korzyéci podczas instalaciji.

STARZENIE MATERIALU Wiasciwosci izolacyjne Spaceloft sq zwigzane z jego nanoporowatgq strukturg. Dziatanie produktu
jest bierne. Nie ma tu zadnych wymagan dotyczacych prozni, dzieki temu przydatnosc produktu do uzytku jest niezalezna

od czasu przy danej temperaturze i wilgotnosci budynku. WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
gégggﬁggsgiéggstnnigmg ggvzv?eﬁggvrakterystykq termiczna, Spaceloft oferuje znakomite wtasciwosci akustyczne, Cienki profil Spaceloft oferuje te same wartoéci U Produkt Spaceloft jest ’ra_twy do instal§cji

: co grube warstwy tradycyjnej izolacji, z minimalna na zew_ngtrznych ok&qdzmach burds_/n_kow ruchomych
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO Spaceloft jest materiatem, ktdrego produkcja jest stosunkowo mato energochtonna. stratq przestrzeni wnetrza. przy minimalnych zmianach w osciezu

Jego wiasciwosci izolacyjne zapewniajq szybki zwrot kosztow, zarowno jesli chodzi o zuzytg energie jak i emisje CO..
Spaceloft jest w petni zgodny z RoHS.
Aerogel jest zaklasyfikowany jako srodek niedraznigcy i nieprzyspieszajacy rozwojowi plesni.
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Aerozel to najlepsza izolacyjnos¢ w najcienszym materiale

Najwyzsza wartosc R na cal

10-3
4. i
* l 3-3 3- ! 3

Wartos¢ R na cal

Izolacja : : _ .
eroalom | Bnka Pianka Wetna Wiékno Szkto Nadmuchiwana

Spaceloft poliuretanowa mineralna  szklane komorowe celuloza
1 cal = 25,40 mm

* wszystkie znaki towarowe produktow nalezg do Firmy Aspen Aerogels USA. Wykorzystywanie ich bez zgody producenta zabronione.



Spaceloft’ Insul-Cap’

- Eliminuje mostki termiczne w budynkach o konstrukcji stalowej i drewnianej

- Poprawia wartosc dla sciany o konstrukcji stalowej do R11, co odpowiada scianie o konstrukcji drewniane] Izolacja §cia ny za pomocq Space|0ft InsuI-Cup

- Daje oszczednosc energii, nie zmieniajgc standardu konstrukcj - . :
Przy zastosowaniu izolacji Spaceloft Insul-Cap zauwazamy znaczng

Test taémy Spaceloft InsuI-Cap przy konstru iji stalowej oszczednosc energii w budynkach z konstrukcjg stalowg jak i drewniana.
Po zainstalowaniu tego materiatu pomiedzy szkieletem konstrukcji

Rezultat: : :

a wewnetrznym i/lub zewnetrznym poszyciem, Spaceloft Insul-Cup
Sciana bez Spaceloft Insul-Cap R=7.7 eliminte mostki termiczne i moze dodac nawet R 4.0 do Standardowej
éciana z uzyciem Spaceloft Insul-Cap R= 11.0 P konstrukgji sciany.

- izolacja Sciany o konstrukcji stalowej moze poprawic sie nawet o 40%
do R 11, co odpowiada Scianie drewnianej.
- izolacja sciany o konstrukcji drewnianej moze sie poprawic do 15%

r
2x4 stalowa konstrukcja 2x4 stalowa konstrukcja + izolacja Aerozelem B> 3
;; | I Latwy montaz
Temperatura wewnatrz = 70°F Temperatura wewnatrz = 70°F R .
Temperatura na zewnatrz = 20°F~ Temperatura na zewnatrz = 20°F S Spaceloft Insul-Cap jest tasma, wykonang grubego na 3/8 pasma elastycznego blankietu aerozelu,
Temperatura wewnarz sciany = 64.2°F  Temperatura wewnatrz Sciany = 69.2°F | B bk ma]qcego standa rdowo d’rugosc ok 2,4m. D%ugosc moze byc takze okreslona przez kllenta
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2x4 stalowa konstrukcja + g, ceioft Roczna oszczednodé:
2" pianka Insul-Cap ok.2000PLN i 4,2 tony CO,

Roczna 0szczednosc:

2x4 stalowa konstrukcja +
wypetnienie R-13 Insul-Cap ok.1800PLN i 3,9 tony CO,

Spaceloft

i . -+
2x4 drewniana konstrukcja + Stiaeloft Roczna oszczednosc:

wypetnienie R-13 Insul-Cap ok.690PLN i 1,4 tonyCO,
st R Edoriv L 14

* wszystkie znaki towarowe produktow nalezg do Firmy Aspen Aerogels USA. Wykorzystywanie ich bez zgody producenta zabronione.
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